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Fijacion a muro "empotrado" Fijacion a muro Cristal y junquillos



...un compendio de tecnologia en un espacio tan reducido:

• Resistencia

• Seguridad

• lacado: 

todos los acabados

• Camara europea para apertura oscilobatiente

• Accesorios

...todo en 62 mm. 

la rotúra de puente térmico más estrecha.

UF >_ 1,9 [W/(m2 · K)]2 de acuerdo a la norma DIN EN 10077-2

Permeabilidad al aire de acuerdo a la norma  EN 12207:
Clase 4 

Permeabilidad al viento de acuerdo a la norma EN 12210:
Clase C5 / B5 

Permeabilidad a la lluvia de acuerdo a la norma EN 12208:
Clase 9A 

Aislamiento acustico de acuerdo a la norma EN 140-1:
33/47 dB 
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Perfiles
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Junquillos

Juntas
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Ventana de una hoja

Visto exterior

Sec: B-B
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Sec. A-A

7F E R R O F I N E S T R A



Ventana de 1 hoja con cuarteron ingles

Visto exterior

Sec: B-B
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Sec. A-A
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Ventana de 1 hoja con fijo perimetral

Visto exterior

Sec: C-C
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Sec. A-A Sec. B-B
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Ventana de dos hojas

Visto exterior
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Sec: B-B



Sec. A-A
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Ventana dos hojas con fijo perimetral

Visto exterior

Sec: C-C
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Sec. A-A Sec. B-B
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100 % acero


