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descripcion

PM-10

SV-1401

VIDRIO

Barandilla modular GlassFit SV-1401 Top de altura...1100 mm, para vidrio ...laminado 10.10.2,

fijado inferiormente mediante perfil montaje superior ref. SV-1401 en aluminio anodizado.
Incluidos accesorios, piezas y tornillos homologados del sistema modular Comenza.

ITEM | REFERENCIAS

1 SV-1401 (Perfil de suelo montaje superior) Notas:

2 PM-10 (Tapa para perfil de suelo) * Perfil de suelo montaje superior de aluminio 6063-T5 anodizado efecto inox, largo 2,505 m.
* Kit PL-14 formado por calzos, cufias y gomas de cierre superior para 2,5 m de perfil.

3 PL-14 (Kit juntas y cufias para vidrio) * Accesorios modulares Comenza en aluminio 6063-T5 anodizado efecto inox.
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ensayo
ASUNTO SOLICITADO
En fecha 21 de abril de 2016 se recibe en LGAI-Applus una Barandilla para realizar los siguientes
ensayos:

- Ensayo de empuje horizontal hacia el exterior, segun el apartado 3.2.2 del DB SUA-1 y
apartado 3.2 del DB-SE-AE del CTE.

NORMA DE ENSAYO EMPLEADA:
UNE 85-238-91: Barandillas. Métodos de ensayo.

PRODUCTO ENSAYADO

Se ha ensayado una barandilla referenciada como mod. GlassFit SV-1401, de 1000
mm de longitud y 1100mm de altura, con estructura inferior de aluminio en forma de “U” de
132 mm de altura y 64 mm de anchura con anclaje a suelo montaje superior. El elemento de
relleno es un vidrio laminado templado de 10+10 mm de 1000 mm de longitud y 1075 mm de
altura (107 mm insertados en el perfil SV-1401 de aluminio) fijado con un sistema de calzos y
cuias ref. Kit PL 20 a 23, fabricados por COMENZA S.L.

Junto a la barandilla se han entregado 4 varillas metalicas FIS A M12x160mm y un tubo de
mortero de inyeccidn FIS VT 360S para anclaje quimico al soporte de hormigén.

La muestra ensayada fue entregada en las instalaciones de APPLUS-Bellaterra e instalada por
personal del laboratorio con ayuda del Peticionario.

FECHA DE REALIZACION DEL ENSAYO: 26 de abril de 2016.

COMPONENTES BARANDILLA
Altura perfil inferior de aluminio SV-1403 (mm) 132
Anchura perfil inferior de aluminio SV-1403 (mm) 64
Dimensiones del vidrio ( longitud x altura ) (mm) 1000 x 1075
Tipo de vidrio y espesor Laminado templado de 10+10 mm
Altura total barandilla (desde el nivel del suelo) (mm) 1100
Anchura total barandilla (mm) 1000
Kit PL 20 y 21 ( calzos y cufias inferiores ) Enfrentados a 125/250/250/250 mm
Kit PL 22 y 23 ( cufias superiores ) Entre las cufias inferiores
4 varillas metalicas FIS A M12x160mm y tubo de
Anclajes mortero de inyeccion FIS VT 360S para anclaje
quimico al soporte de hormigon
Tipo de soporte donde se ancla la barandilla Hormigén en masa

La carga se aplica durante un tiempo de 3 minutos y a continuacién se mide la deformacién permanente
de la barandilla en el centro de su longitud, a la altura del borde superior, después de suprimir la carga.

Deformacion bajo carga (mm): 60 mm
CARGA HORIZONTAL HACIA EL EXTERIOR Deformacién residual (mm): 0 mm

(L S LLAR)) La barandilla bajo carga de uso no presenta desorden
susceptible de afectar su funcionalidad o estabilidad.

CUMPLE los requisitos del CTE DB SE-AE aptdo. 3.2

Para las categorias/subcategorias de uso donde se exige una resistencia de hasta 1,6 kN/m

Sinecesita mas informacion sobre el ensayo o un ensayo personalizado CTE NF
consulte en nuestra oficina tecnica.
. . . FERCGT P01-013
oficinatecnica@centrocibic.es
Ensayo/Test/Essai Ensayo/Test/Essai

Applus®  CSTB
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detalles constructivos

anclaje quimico
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detalles constructivos

anclaje metalico
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instalacion

e Mejora del 25% en la instalacién (tiempo de ejecucion y facilidad)
e 50% menos de anclajes (ahorro costes)

e Fijacién de vidrios ultra sencilla con cuias de presion
e Nivelacion desde el interior - Sistema Level-In

Instalacion Level-in. / Level-in installation. / Installation Level-in. LeVe'Em|
1 Colocar el vidrio inclinado hacia el exterior. Colocar Bottom wedge. Colocar Top wedge.
Place the glass inclined to the outer side. Position Bottom wedge. Position Top wedge.
Placer le verre incliné vers |‘extérieur . Placer Bottom wedge. Placer Top wedge.

Presionar bottom wedge hasta nivelar el vidrio. Presionar top wedge hasta bloquear el vidrio. ] El Dispositivo de seguridad de “Top Wedge" debe
Press bottom wedge until the glass is levelled. Press top wedge until the glass is blocked. . hacer tope con la base interior del perfil.
Appuyer sur bottom wedge jusqu’a le verre est nivelé. Appuyer sur top wedge jusqu'a le verre est bloqué.

The safety device of “top wedge" must be placed
in contact with the inner base of the profile.

Le dispositif de sécurité de “top wedge” doit &tre
placé en contact avec la base intérieur du profil.

video instalaciéon
https://youtu.be/W-S8Nhucgaw

GlassFit
SV-1401 1op
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